Chaudiéres Electriques

BTH ULTRA

Modeles de 7 a 36 kW 208/240/480/600 Volts (triphasé)

GUIDE D'INSTALLATION ET D’'OPERATION

Votre chaudiere électrique BTH ULTRA a été soigneusement assemblée et vérifiée en usine afin
d’'assurer son bon fonctionnement pendant de nombreuses années. Ce manuel contient les
directives et les mesures de sécurité nécessaires a linstallation, a la mise en service et a
I'entretien de ce type d’appareil.

Il est essentiel que toute personne appelée a faire 'installation, mettre en service ou ajuster cette
chaudiére lise attentivement les instructions ci-incluses.

Toute question relative a la mise en service, I'entretien ou la garantie de cet équipement devrait
étre adressée au fournisseur.

Lorsque toutes les étapes d'installation auront été complétées, conserver son manuel prés de la
chaudiére pour référence ultérieure.
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Imprimé au Canada
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Section 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Table 1 : Caractéristiques des chaudiéres 208V & 240V / 3 phases’

BTH
ULTRA
208/240

3ph

Puissance
dela
chaudiere
(Kw)

Charge
nominale des
éléments
(Amp.)®

208V | 240V

208V | 240V

Eléments
(240 V)

Calibre suggéré?

9]
c
>

Disjoncteur
(Amp.)

7

6.7 9

18.8 21.6

3 x3 kw

30

10

10.1 | 135

28.2 32.5

3 x 4.5 kwW

40

11

11.2 15

31.4 36.1

3 x5 kw

40

13

13.5 18

37.6 43.3

6 X 3 kwW

50

17

17 22.5

47.1 54.1

3x3 kW +
3 x 4.5 kwW

60

20

27

56.5 64.9

6 X 4.5 kKW

80

22

30

62.7 72.1

6 X 5 kw

80

25

33

69 79.3

3 X5 kwW +
3 x 6 kw

90

27

Table 2 : Caractéristiques des chaudiéres 480V / 3 phases’

36

Puissance
dela
chaudiere
(Kw)

86.5

Charge
nominale des
éléments
(Amp.)

6 X 6 KW

Eléments
(277 V)

NN NN N (NP

A b oo o w5
N w AN o oololB

Calibre suggéré?

Fil

Cu Al

Disjoncteur
(Amp.)

15

18

3 x5 kw

10 10

30

18

21.6

3 x 6 kw

10 10

30

30

36.1

6 X 5 kw

6 6

50

Table 3 : Caractéristiques des chaudiéres 600V / 3 phases®

36

Puissance
dela
chaudiere
(Kw)

43.3

Charge
nominale des
éléments
(Amp.)?

6 X 6 KW

Eléments
(347V)

4 4

60

Calibre suggéré?

Fil

Al

Disjoncteur
(Amp.)

9

8.7

3 x3 kw

12

15

13.5

12.5

3 x 4.5 kwW

10

20

18

17.3

6 X 3 kw

10

30

22.5

21.2

3x3 kW +
3 x 4.5 kwW

10

30

27

26

6 X 4.5 kKW

40

30

28.9

6 X 5 kw

40

36

34.6

6 X 6 kW

! Alimentation électrique & 3 conducteurs + mise a la terre
|l est de la responsabilité de I'électricien de s’assurer que le calibre des conducteurs et disjoncteur
suggéré soit conforme au code électrique en vigueur.
1 kW = 3412 Btu

6
6
6

50
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Table 4 : Dimensions des branchements et de la chaudiere

Branchements

Entrée/Retour

1% "“ NPT Fem

Sortie/Alimentation

1% "“ NPT Fem

Soupape de sureté

1 Y4“réduit & 3/4 “ NPT Fem

Robinet de vidange

1 Y4“réduit & 3/4 “ NPT Fem

Poids a I'expédition

75 Ibs

Dimension (pouces)

21-1/2

11

11-3/4

3-1/2

=\
()

= = o=

2-3/4

14-1/4

7

11-5/8

20

C|—|Z|OMMmMOI0|m

1-3/4

Figure 1: Dimensions de la chaudiére (7a 36 KW)
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A Mesures de précaution générales

Assurez-vous de lire et de comprendre le Guide d’Installation avant le raccordement et la mise
en service de la chaudiére électrique. Veuillez porter une attention particuliere a ces mesures
de précaution générales. Passer outre les mises en garde peut entrainer des dommages
matériels, des blessures corporelles ou la mort. Si vous avez de la difficulté & comprendre
les directives de ce manuel, demandez de I'aide a un installateur ou un technicien

qualifié.
Section 2 : INTRODUCTION

A VISEEN GARDE

Les importantes mises en garde et directives contenues dans ce manuel ne couvrent pas de facon
exhaustive toutes les situations possibles. Le bon sens, la prudence ainsi que I’attention sont
également des facteurs qui influencent la qualité de I'installation et qui incombent a la personne
responsable de la mise en service ainsi que de I’entretien de cet équipement.

2.1 CODE D’INSTALLATION LOCAL

Cette chaudiére électrique doit étre installée
conformément aux directives de ce manuel ainsi
gu’au code d’installations local. En I'absence de
code local, linstallation doit étre conforme a

2.4 A VERIFIER

Veuillez consulter la plaque signalétique de
I'appareil pour vous assurer d’avoir en main le
bon modéle (puissance, voltage, nombre de
phase et construction ASME ou non ASME).

’édition en cours du Code National de

Plomberie et du Code National Electrique.
Lorsque les instructions de ce manuel different Les items suivants sont fournis avec
des codes local ou national, ces derniers ont ['unité :
préséance. e Soupape de slreté 30 PSI.

N e Soupape de vidange
2.2 ATMOSPHERE CORROSIVE e Deux raccords de réduction
La chaudiére électrique ne doit pas étre installée e Sonde de température extérieure
pres dune bouche dair dégageant une e indicateur de température et
atmosphere corrosive ou un taux élevé pression.
d’humidité.  Lorsqu’'un bris de la chaudiére

électriqgue est di a l'atmosphére corrosive, la
garantie est annulée.

2.3 INSPECTION SUR RECEPTION
Inspecter la chaudiére électrique sur réception
pour les bris dus au transport. La responsabilité
du fabricant est limitée a la remise du produit en
bonne condition au transporteur. Le destinataire
doit effectuer sa réclamation pour bris, non-
livraison ou livraison incompléte auprés du
transporteur dans les plus brefs délais.
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Section 3: INSTALLATION
M. VISE EN GARDE

La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages ou défectuosités causés par I'installation
ou l'utilisation de piéces connexes non autorisées par le fabricant, qu’elles soient internes ou
externes a la chaudiére. L’utilisation de telles pieces non autorisées peut réduire la durée de vie
de la chaudiére et s’avérer dangereux. Le fabricant ne saurait étre tenu responsable des pertes,
dommages ou blessures occasionnées par I'utilisation de piéces non autorisées.

3.1 MESURES DE SECURITE

Toute installation sera munie d’'une soupape de
s(reté qui limite la pression maximale en service
a 30 psi (207 kPa).

Cette chaudiére électrique est congue pour étre
installée sur un circuit fermé opérant entre 50°F
a 190°F (10°C a 90°C) et a une pression
d’'opération maximale de 30 psi (193 kPa). Elle
est congcue uniguement pour utilisation dans un
systéeme de chauffage a I'eau chaude a circuit
fermé. Le liquide de transfert de chaleur doit étre
de I'eau ou un mélange eau/propyléne glycol
ayant une concentration maximale de 50%. La
chaudiére est équipée d'un contrble de haute
limite a ré-enclenchement automatique réglé a
210°F (99°C) et certains modéles ont un second
dispositif de limite a ré-enclenchement manuel
réglé a 227F (108C). Si le systétme de
distribution de chaleur sur lequel la chaudiere
est installée requiert un contréle de haute limite
opérant a une température inférieure, ce dernier
devra étre ajouté au systeme et raccordé en
série avec le contréle de limite installé en usine.

3.2 EMPLACEMENT

La chaudiére électrique doit étre installée dans
un endroit propre et sec. Les longs conduits
d’eau chaude doivent étre isolés pour conserver
I'énergie. La chaudiére et les conduits doivent
étre protégés du gel.

La chaudiere électrique peut étre installée
verticalement ou horizontalement (voir fig.2)
directement sur un une surface solide a I'aide de
4 vis insérées dans les ouvertures prévues sur
la chaudiére a cet effet. L'appareil doit étre mis
au niveau.

La chaudiere électrique doit étre mise a 'abri de
dommages physiques, par exemple, le
déplacement de véhicules, I'inondation, etc.
Tous les modéles peuvent étre installés sur un
plancher combustible ou dans une alcéve. La

température ambiante ne doit pas excéder 90°F
(32°C).

AVERTISSEMENT

La chaudiére électriqgue ne doit pas étre
installée la ou elle risque d’endommager les
structures adjacentes ou les étages
inférieurs en cas de fuite du réservoir ou des
connexions. Si on ne peut éviter un tel
emplacement, installer un plateau ou une
cuvette ininflammable sous la chaudiére
pour recueillir et vidanger I’eau des fuites.

NOTE : Tout plateau ou cuvette (lorsque
requis) DOIT étre conforme au code local.

3.3 DEGAGEMENTS
Les dégagements minimaux requis pour
I'inspection et le service sont les suivants :

Tableau 4: Dégagement de la chaudiéere

Cotés 3 pouces

Coté éléments (dessus) | 14 pouces
Dessous 3 pouces
Devant* 3 pouces
Derriére 0 pouce

*Si la chaudiére est installée dans un
compartiment fermé, prévoir une ouverture
d'acces et une ventilation adéquate pour
maintenir la température ambiante inférieure a
90°F (32°C).
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3.4 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

La localisation de la tuyauterie d’entrée et de sortie de la chaudiére doit étre conforme aux différentes
configurations illustrées ci-dessous. Veuillez vous assurer que la circulation du liquide soit dans le bon
sens.

—== - — - Tt -

KA

&

—I,

Position #1 Position #2 Position #3 Position #4

-
1

e - —2= —, == A ——

H

Position #5

Figure 2 : Positions de montage

3.4.1 Sélection du type d’installation

Vous trouverez aux figures 4 a 8 ci-dessous des schémas de raccordement typiques de la chaudiére pour différents
types de systémes de chauffage a eau chaude. La localisation des composantes du systeme de distribution
de chaleur peut différer du schéma ci-dessous pour s’adapter a différentes applications.

CHAUDIERE ELECTRIQUE "BTH ULTRA" ELECTRIC BOILER LEGENDE / LEGEND

inf r rpbi
de zone [ House thermostat

| r i
Kanifold for radiant

Réservoir dexpansion [

Soupape de sureté
Eressure religl valve

Circulateur / Circulator

Dispositif anti-refoulement /
Backilow prévemnber

3 [
Air separator
gri

DQutdoor Sensor

TEei@g=s+ x-@ ©

INSTALLATION TYPIQUE SUR PLANCHER CHAUFFANT Eranchements au chantier |
TYPICAL INSTALLATION ON RADIANT FLOOR SYSTEM ~ ~----- Connections on the site

Figure 3 : Installation sur systéme de plancher chauffant
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o a I

E

Thermostat de piece gu
interrupteur des robinets
de rone | House thermosiat

or zone valve switches

Réservoir dexpansion /
Expantion tank

Union
Reé r i

Bressure reducer

Maintenance valve

Robinet de vidange
Drain valve

Air separator

Sonde extérieure

Outdoor Sensor

Valve motorisée de rone /
Motorized zone valve

A ELECTRIQU i LEGENDE | LEGEND

HAT TR TR PR I NIRRT T
(T T e TN

TERNINIARIRIRE AT ARNERR IR

Figure 5 : Installation multi-pompes
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INSTALLATION TYPIQUE EN BI.E 1 ERI
TYPI INSTALLATION IN HERGY FESy 00w

Figure 6 : Installation bi-énergie en série

Figure 7 : Installation bi-énergie avec valve 3 voies
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3.4.2 Raccordement de la chaudiere

Les raccords de sortie et dentrée de Ila
chaudiére sont situés sur les cotés de celle-ci. Il
s'agit de raccords d'acier filetés 1-1/4” NPTF ou
seront faits les branchements.

Les codes dinstallation ou les réglements
locaux peuvent dicter le type exact de matériau
et tuyauterie a utiliser.

Installer des robinets de service a I'entrée et a la
sortie de la chaudiére pour en faciliter I'entretien.

3.4.3 Soupape de sireté

L'installation d’une soupape de s(reté fait partie
intégrante du montage de la chaudiére. Le point
de déclenchement de la soupape est d’environ
30 psi.

Raccorder I'échappement de la soupape de
slreté vers le bas & un endroit sécuritaire en cas
de déclenchement.

Le diamétre du conduit de vidange ne doit pas
étre inférieur a celui de I'échappement de la
soupape.

Aucun robinet, soupape ou clapet ne doit étre
installé sur le conduit.

L'installation des soupapes de slreté est régie
par le code local.

3.4.4 Réservoir d’expansion

Le réservoir d'expansion doit étre capable
d’'absorber le volume deau additionnel
occasionné par l'augmentation de la
température en service. La pression maximale
est de 30 psi (207 kPa). Veuillez communiquer
avec votre distributeur pour obtenir le modele
approprié a votre application.

3.4.5 Réducteur de pression

La chaudiére doit pouvoir étre en tout temps étre
alimentée par systeme automatique de
remplissage en cas de baisse de pression.

La pression minimale de remplissage a froid du
systéeme est généralement de 12 psi (83kpa).
Une pression plus élevée pourrait étre requise
sur certains systemes de distribution.

Ce dispositif doit aussi étre équipé d'un ou de
plusieurs clapets anti-retour pour éviter toute
possibilité de retour au systéme
d’'approvisionnement d’'eau potable du réseau.
La réglementation locale doit étre respectée.

3.4.6 Purgeur d’air

L'installation d'un ou plusieurs éliminateurs d’air
automatiques est requise pour éliminer I'air dans
la chaudiere et dans le systéme de distribution
du chauffage. Le purgeur d'air principal doit étre

installé directement a la sortie de I'appareil ou
au point le plus haut de la tuyauterie principale.
Il est impératif de s’assurer que I'air pouvant étre
présent dans la chaudiére soit éliminé en tout
temps

3.4.7 Sélection de la pompe

Une circulation d’eau est requise en tout temps
lorsque la chaudiére est en opération.

La pompe circulatrice doit étre sélectionnée de
facon a fournir un débit approprié en fonction du
systéeme de distribution de chaleur du batiment
et de la puissance de la chaudiéere qui est
installée.

Le tableau ci-dessous vous indiquera de
I'information sur le débit requis en fonction de la
puissance de la chaudiere et du différentiel de
température requis pour le bon fonctionnement
du systeme de distribution de chaleur. Sur les
systtmes munis de plinthes chauffantes a
ailettes, un différentiel de 20F est généralement
utilisé. Pour un systéme de chauffage par le
plancher il est généralement d’environ 10F.

Tableau 5: Débit en fonction de la

différence de température (gpm)
Modéle KW Diff. 'I;emp. Diff. 'I;emp.

10°F 20°F
BTHULTRA 7 7 4.80 2,40
BTH ULTRA 9 9 6.17 3,08
BTHULTRA10| 10 6.85 3,43
BTHULTRA11| 11 7.54 3,77
BTHULTRA 13| 13 8.91 4,45
BTHULTRA 15| 15 10.28 5,14
BTHULTRA17 | 17 11.65 5,82
BTHULTRA 18| 18 12.33 6,17
BTH ULTRA20 | 20 13.70 6,85
BTHULTRA22 | 22 15.07 7,54
BTHULTRA25| 25 17.13 8,56
BTH ULTRA27 | 27 18.50 9,25
BTHULTRA30| 30 20.55 10,28
BTHULTRA36| 36 24.67 12,33

Votre distributeur de produits de chauffage sera
en mesure de vous recommander le modéle
approprié a votre application.

Si le contact de pompe PP de la chaudiére est
utilisé pour contrdler I'opération de la pompe,
son ampérage ne devra pas dépasser 5A a
120Vac.

3.4.8 Robinet de drainage
Installé au point le plus bas de l'unité, il permet
de vidanger la chaudiére pour effectuer le
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remplacement éventuel de composantes
défectueuses.

3.4.9 Filtre tamis

Cette composante peut étre requise sur des
systémes de distribution de chaleur anciens
composeés d’'une tuyauterie en fonte ou en acier
pouvant contenir des résidus qui pourraient
éventuellement se retrouvé dans la chaudiére
électrique. Cette composante sert a recueillir
ces sédiments avant qu’ils ne se retrouvent
dans la chaudiére. Si des dépdts s’accumulent
dans le fond de la chaudiére, ils pourraient
occasionner un bris des éléments chauffants.

3.4.10 Raccords en Bi-Energie

L'installation de la tuyauterie entre les deux
chaudiéres peut se faire en série ou en paralléle
tel quiillustré aux figures 7&8.

Lors d'une installation en paralléle, une valve
motorisée a 3 voies est utilisée pour diriger I'eau
de retour du chauffage vers la chaudiere
auxiliaire ou la chaudiére électrique BTH ULTRA
dépendant du mode de chauffage en demande.
De cette fagon, la chaudiére d'appoint n'est pas
maintenue chaude par le retour de l'eau de
chauffage lorsque le mode de chauffage a
I'électricité est utilisé.

N.B: Assurez-vous de bien positionner les ports
A-B et AB de la valve trois voies (Voir fig. 8).

3.5 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

3.5.1 Alimentation principale

Le cablage de l'alimentation électrique de la
chaudiére doit étre conforme au code électrique
et aux normes locales.

Le cable utilisé doit étre composé de trois
conducteurs et d'une mise a la terre. Il doit étre
adéquat pour une température minimale de 75C
et conforme au Code National Electrique. Ce
dernier ayant préséance.

Le calibre du céblage doit étre sélectionné par
I'électricien de fagon a rencontrer les normes du
code national électrique.

La plaque signalétique de la chaudiére indique
'ampérage consommé par la chaudiére a sa
pleine puissance. Cette valeur servira a
déterminer le calibre du céblage requis ainsi que
la capacité du disjoncteur.

Plusieurs autres facteurs devront étre pris en
considération dans la sélection du cablage
requis tel que la longueur et le type de cable
utilisé, l'environnement ou le cable et la

chaudiére sont installés ainsi que le type de
protection contre les surcharges utilisé.

Les raccordements se font & lintérieur de la
chaudiére sur le bornier d’alimentation principal
pouvant recevoir des conducteurs en cuivre ou
aluminium de calibre maximum #2AWG.

Si un céble d’aluminium est utilisé, il devra étre
d'un calibre adéquat (généralement plus gros)
pour l'unité et conforme au Code National
Electrique et des directives particuliéres devront
étre respectées (tel que [l'utilisation d'un
inhibiteur DE-OX).

Lorsque la chaudiere sera alimentée a partir
d’'une alimentation a 240V, il faudra changer la
position du terminal raccordé au primaire du
transformateur de sa position 208V a la position
240V.

3.5.2 Alimentation des accessoires
externes a partir de la chaudiere

La consommation électrique maximale des
accessoires externes alimentées a 24VAC et
raccordées aux bornes R et C ne doit pas
excéder la capacité du transformateur. Il faudra
donc s’assurer que le voltage au secondaire du
transformateur ne descende pas en dessous de
24Vac lorsque tous les accessoires sont en
opération.

N.B. : L'alimentation 24VAC de la chaudiére ne
doit pas étre jumelée a une autre source
d’alimentation 24Vac externe.

3.5.3 Sonde de température extérieure

Si vous désirez que la température de consigne
de la chaudiére module en fonction de la
température extérieure (plus il fera froid et plus
la température de consigne de la chaudiere sera
élevée), il faudra raccorder la sonde fournie
avec l'unité aux bornes S1 S1 et ce avant de
mettre I'appareil sous tension.

L'installation de la sonde permet en plus de la
modulation du point de consigne, d’empécher la
chaudiére de chauffer lorsque la sonde détecte
une température ou il n'y a plus de besoin de
chauffage et ce méme si un thermostat est en
demande.

1.Localisation de la sonde

-A  lextérieur du batment a un endroit
représentant le mieux les charges de chauffage
du béatiment (généralement sur un mur faisant
face au nord ou un mur sud lorsque le batiment
a une grande fenestration faisant face au sud).
-Elle ne doit pas étre exposée a des sources de
chaleur externes (sortie de sécheuse,
ouvertures de fenétres, mur non isolé)
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-La sonde ne doit pas étre installée a un endroit
ou elle pourrait étre recouverte de neige.

2.Installation :

-Percer un trou de 9/64” dia.. au travers du mur
et y insérer le cable de la sonde.

-Fixer le couvercle protecteur de la sonde au
mur a I'aide de la vis fournie

-A laide dun cable électrique a deux
conducteurs de calibre 20, relier I'une des
extrémités de ce cable a I'extrémité du cable de
la sonde a l'aide de connecteurs a torsion et
autre extrémité aux bornes S1/S1 de la
chaudiére (longueur max. 100pi).

Si vous désirez opérer la chaudiére a une
température de consigne fixe, il faudra
simplement ne pas raccorder la sonde avant de
mettre I'unité sous tension (ne pas installer de
cavalier entre les bornes S1 et S1).

3.5.4 Branchement du thermostat et de
la pompe

Thermostats : Utiliser un thermostat pour
systéme central opérant & bas voltage 24Vac
(pas des thermostats pour plinthes électriques).
Certains types de thermostats sont munis d’une
sonde de température de plancher. Le rdle du
thermostat est de signaler une demande de
chaleur a la chaudiére. Lorsque la chaudiere
recoit la demande de chaleur du thermostat, elle
contrblera par elle-méme [l'opération des
éléments chauffants.

Systémes munis d’un thermostat et d'une
pompe :

A l'aide d'un cable de calibre 18, brancher le
thermostat de piéce directement aux bornes
suivantes :

Thermostat a 2 fils : bornes « R » et « W »
Thermostat a 3 fils : bornes « C », « R »et « W »

La chaudiére fournie un contact sec (aucun
voltage) aux bornes PP pouvant étre utilisé pour
contrbler une pompe circulatrice. La capacité
maximale de ce contact est de 1/6HP & 120V.
L'alimentation électrique de la pompe devra
provenir d’un circuit externe.

Zonage par pompes multiples

Les composantes doivent étre raccordées de
telle sorte que lorsqu’un thermostat crée une
demande de chauffage, seule la pompe
correspondante soit alimentée et que la

demande de chaleur parvienne a la chaudiére
pour activer les éléments chauffants. Pour se
faire, vous aurez besoin de relais tel qu'illustré a
la figure ci-dessous.

Les bornes de la chaudiére PP ne seront pas
utilisées.

Diagramme électrique/ Wiring diagram
Raccordement de multiples circulateurs/ Wiring for multiple circulators
-
) LA ===

Thermostat @ |
Zone 1 |
: |
50 ©H| |
isi] Relais/Relay
) é) G G é) Terminaux

chaudiére électrique
(= « MINI Ultra »
Circulateur Circulateur! Terminals

< aiculator circulator Electric boiler
Zona 1 Zone 2

Note: Des relais multipompes sont sussi disponibles de la compagnie Taca (série
oLz SR500) ou de Honeywsll RBABS pour faciliter les raccordements dans un seul boltisr /
120Vac Multiple switching relays are also avallable from Taco (seres 500) or from Honeywell

elactrical service R8BS to symplify the connections on a single box

Figure 8: Schéma de zonage par pompes
multiples

Zonage par robinets de zone motorisés
Raccorder le contact de linterrupteur de fin de
course des robinets motorisé aux bornes R et W
de la chaudiere.

Utiliser le contact entre les bornes PP de la
chaudiére pour contrdler I'opération de la pompe
qui sera alimentée par un circuit d'alimentation
électrique externe a la chaudiére.

Le branchement des thermostats aux robinets
motorisés se fera selon les instructions du
manufacturier. Voir la figure ci-dessous a titre
d’exemple.

Les terminaux R & C de la Chaudiére peuvent
servir a l'alimentation électrique des robinets
motorisés si la capacité requise n'excéde pas la
capacité du transformateur de la chaudiére
sinon ['utilisation d'un transformateur externe
sera requise. Le voltage a la sortie du
transformateur ne devra jamais étre inférieur a
24Vac.

N.B. : L'alimentation 24VAC de la chaudiére ne
doit pas étre jumelée a une autre source
d’alimentation 24Vac externe.
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Figure 9 : Zonage par valves motorisées

3.5.5 Branchement en Bi-Energie avec
une chaudiére auxiliaire

La chaudiere électrique BTH ULTRA est congue
pour permettre de réaliser une installation en Bi-
énergie sans l'aide d'une interface entre le
signal d’autorisation de fonctionnement du
fournisseur d'électricité et les chaudieres. Sur
réception de ce signal (contact sec), la
chaudiére BTH ULTRA sélectionnera le mode
de chauffage approprié et mettra en marche la
chaudiére requise.

Si le systeme de distribution de chaleur
comprend une seule pompe circulatrice
contrbler par le contact entre les bornes P; P, de
la chaudiere, cette derniére sera activée sur
demande de chaleur peu importe la chaudiere
sélectionnée.

Pour se faire :

o Activer la fonction bi-énergie du contrdleur
en ouvrant le panneau daccés au
compartiment électrique de la chaudiére.
Retirer la vis localisée au bas du contr6leur;
soulever la partie du dessus de contrleur.
Vous trouverez & l'arriére du contrdleur un

commutateur « ELECT --- Bi-Energ ».
Positionner le commutateur a « Bi-Energ »
voir la fig. 17.

o Installer un cable a 2 conducteurs de calibre
18 entre le contact (NF fermé en mode
électrique, fils rouge R et vert V de Hydro
Québec) du dispositif externe de sélection
du mode de fonctionnement et les terminaux
E; E, de la chaudiére électrique.

o Si Iinstallation est telle qu’illustrée a la
fig.7 donc sans valve trois voies, installer
un cable a 2 conducteurs de calibre 18 entre

les terminaux « AUX » de la chaudiére BTH
ULTRA et le TT de la chaudiére auxiliaire.
N.B. La chaudiere électrique fourni un
contact sec d'une capacité de 2A a 24volts
max. aux bornes « AUX ».
Ne pas raccorder I’alimentation
électrique principale de la chaudiére
auxiliaire aux bornes AUX.
La température d'opération de la chaudiéere
auxiliaire n'est pas contrblée par le
contréleur de la chaudiére électrique, elle
doit étre contrdlée par ses propres controles
d’'opération et de limite.

o Voir la séquence de fonctionnement en Bi-
énergie a la section 4.11.

&t ]
! Demande Chauffage thermostat/
Ci Heat Demand thermostat

R (Contact sec/ Dry Contact)

ol L —_C
I -

I Sonde extereure Thermo2000
c3‘3_1_ ] | Therrie 2000 Outdaor Sensor
CE'— . Contact BrEnergie (Fermé=Electrique; Ouvert=ch. auxiliaire)

*f" Dual Energy contact (Close=Eleciric; Open=Auxiliary boiler)

&
Cﬁ_U X T

S 0 —

UK Chaudigre auxiliaire/

o e] I 3 Auxilary boller

Figure 10 : Raccord sans valve 3 voies
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o Si Iinstallation est telle qu’illustrée a la
figure 8 donc avec une valve trois voies
dirigeant le débit seulement dans la
chaudiére en opération; installer un cable de
calibre 18 et 3 conducteurs entre la valve et
le bornier de la chaudiére électrique.
Raccorder par la suite l'interrupteur de fin de
course (fil gris et orange) de lavalve au T T
de la chaudiére auxiliaire. La température
d’'opération de la chaudiére auxiliaire n'est
pas contrblée par le contrbleur de la
chaudiére électrique, elle doit étre controlée
par ses propres contrbles d'opération et de
limite.

Figure 11 : Raccord avec valve trois voies
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